Configuration :
2 x ADIP

AC-MANAGER licence
ACMA4

4 caméras Streaming

C’est un exemple de mise en service par rapport a une installation par défaut. Quelques renseignements ont été extrait des notices ADIP et
ACM.



1. CONFIGURATION DES ADIP

1.1 Communiquer avec les ADIP
e  Mettre votre ordinateur dans la méme plage IP que I’ADIP, soit 192.168.1.xxx
Exemple pour changer I'IP de I'ordinateur sur un Windows 10 (IP Ordinateur 192.168.1.100 — Masque

255.255.255.0)
Aller sur Paramétres de Windows :

&

B o

™

B

Paramétres

&

O

Choisir :

Paramétres - u] P Paramétres - B Baenees
| [l @ Ethernet
juu| Systéme Réseau et Internet Ethernet
Affichage, son, notific.
Périphériques | & fat ?:E\:E:ém

Bluetooth, imprimantes, souris

D Téléphone

Agsocier votre téléphone Android ou votre iPhone

Réseau et Internet
Wi-Fi, mode Avion, VPN

@

Personnalisation
Arriére-plan, écran de verrouillage, couleurs

&

Applications
sins r, valeurs par défaut, fonctionnalités facultatives

i Connexons réseau

Accés a distance
o VPN
& Consommation des données

& Proxy

A 8 « Tous les Panneaux de configuration > Connexions réseau v & | Re
Organiser Désactiver ce périphérique réseau  Diagnostiquer cette connexion S
|
LAN [ VirtualBox Host-Only
Network 14 - Network#2
== R,

Carte réseau Realtg-==101
) Désactiver

Statut

Diagnostiquer

9 Connexions de pont

Créer un raccourci
W Supprimer
9 Renommer

I &) Propriétés I

Parameétres associés

Modifier les options d'adaptateur I

Modifier les options de partage avancées
Centre Réseau et partage

Pare-feu Windows

Vous avez des questions ?

1 & « Tous les Panneawx de configuration > Connexions réscau

Dk = > ot atl

U Proprictés de LAN b
Gestion de réseau

Connexion en utilisant

@' Carte réseau Realtek RTL8168D/8111D Family PCI-E Gig

Cette connexion utilise les éléments suivants :

B3 Cliertt for Microsoft Networks ~
T File and Printer Sharing for Microsoft Networks

T VirtualBox NDISE Bridged Networking Driver

5605 Packet Scheduler

PN iniemet Protocol Version 4 (TcP/Pv4) I

Microsoft Network Adapter Muliplexor Protocal

Microsoft LLDP Protocal Driver v
: ,

Description

Transmission Control Protocol/Intemet Protocol. The default wide area
network protocol that provides communication across diverse interconnected
networks.

oK Annuler




1 ‘ll.l < Tous les Panneaux de configuration » Connexions réseau
Qraanicar = Nécartiuar ra nérinhérinne récaan Diannnctinuar ratta conn:
w
Gestion de réseau
&
c =
o Propriétes de : Internet Protocol Version 4 (TCP/1Pvd) x| A+ ) « Tous les Pannesux de configuration > Connexions réseau
Général o Dicart Srinbd & D i, \
U Propriétés de LAN *
Ce  Les paramétres IP peuvent étre déterminés automatiguement si votre ly
réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramétres IP Gestion de réseau
i appropriés & votre administrateur réseau.
i | Connexion en utiisart :
E Obtenir une adresse IP automatiguement | I Carte réseau Reattek RTLB168D/8111D Family PCI-E Gig
i o
B (®) Utiliser I'sdresse IP suivante : | 1
0 Adresse IP : 192 . 168 . 1 . 100 2 Cette connexion utilise les éléments suivarts :
b Masque de sousréseau : 255,255,255, 0 D‘“ R B ~
< 5 File and Printer Sharing for Microsaft Networks
Passerele par défaut : |:| A3 VitualBox NDISE Bidged Netwerking Driver
05 Packet Scheduler
. Intemet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)
Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiguement [y Microsoft Network Adapter Mutiplexor Protocol
(®) Utiiser I'adresse de serveur DNS suivante : . Microsoft LLOP Protocol Driver ©
< >
Installer... Désinstaller
Allows your computer to access resources on a Microsoft network.
- [ Valider les paramétres en quittant e
3 | i Ok I Annuler 2 | Fermer | Annuler

Si vous avez déja une IP sur la configuration du PC, notez-la, avant de la modifier, pour la remettre apres.

Connecter un cordon RJ45 classique entre votre ordinateur et ADIP

Dans la fenétre de saisie d’adresse du navigateur Internet taper I'adresse 192.168.1.123 suivi
d’ENTER

Sélectionner le menu BIENVENUE

Cliquer sur ENTRER

Taper le nom d’utilisateur adip et le mot de passe insta suivis de OK

(C’est conseillé de modifier les mots de passe des ADIP sur I'onglet PARAMETRES
D’INSTALLATION/ MOTS DE PASSE)

1.2 Configurer les paramétres IP de chaque ADIP

Aller sur 'onglet PARAMETRES D’INSTALLATION/ CONFIGURATION IP DISPOSITIF et
configurer les paramétrage IP de chaque ADIP

Configurer le premier ADIP comme « Point d’accés : 01-Master », le deuxieme ADIP
comme « Point d’accés : 02 ». Configurer aussi les paramétres IP de chaque ADIP (un
HOSTAMIE, une IP et un port différent pour chaque ADIP)

Remplacer I'IP de votre ordinateur par celle que vous aviez ou placer-le en mode
DHCP si vous le connectez sur une BOX :

I
&
4 [ « Tous les Panneaux de configuration > Connexions réseau

Qunanicer w  Déeartiues ca nérinhsinue réicsan Diannactinuer cofta cann,

Gestion de réseau

Propriétés de : Intemet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) X
Général | Configuration alternative
Ce  Les paramétres IP peuvent étre déterminés automatiquement si votre

réseau e permet. Sinon, vous devez demander les paramétres P
appropriés & votre administrateur résea.

(® Obtenir une adresse P automatiquement

T Ublser Tadresse 1P sumante

|@-Oht§mr les adresses des serveurs DNS aummsﬁquemem’

(QUtiliser 'adresse de serveur DNS suivante :

]
[P

B Valder les paramé tres en quittant =

oo



e Brancher les 2 ADIP et le PC sur le réseau du site (switch) et ouvrir les Webserveur
des 2 ADIP pour vérifier que vous communiquez avec les deux.

e Aller sur le Webserveur de I’ADIP MASTER sur I'onglet PARAMETRES
D’INSTALLATION/ IDENTIFICATION DES POINTS D'ACCES et identifier les points
d’accés:

Paramétres d'installation

Identification des points d'accés

Point d'accés: 01 ~ Dénomination: ADIP 1

=) Adresse IP: 192 . 168 . 100 151

DYNDNS Host: === =¥ sxsmewssnnsemskannsunsn

Ecrire I'lP de votre 12 ADIP MASTER (Normalement c’est déja écrit), sur la
dénomination vous pouvez écrire ce que vous voulez (Etage 1, Bureau 1, etc..).

Parametres d'installation

Identification des points d'acces

Point d'accés: 02 ~ Dénomination: ADIP 2

= Adresse IP: 192 . 168 it . 152
DYNDNS Host: = === smsiswssmumnssonmmmws sumswns

Port: 19 152/

Ecrire IP de votre 22 ADIP 02, sur la dénomination vous pouvez écrire ce que vous
voulez (Etage 2, Bureau 2, etc..)

Si tout est correct vous devez voir que les 2 ADIP communiquent bien en vert :

Etats:

01 02

Indigue dispositif non installé
I Indigue dispositif localisé et en communication

I Indigue dispositif non localisé ou sans communication

S’il y a une autre couleur, vérifier la configuration.

1.3 Configuration des GROUPES sur I’ADIP MASTER (Grille de temps, Zone de temps, etc...)
Exemple qu’on va configurer :

1 groupe Administrateur avec accés24/24 tous les jours

1 groupe Personnel avec acces 24/24 uniquement les jours ouvrés

1 groupe Ménage Tous avec accés de 18h a 20h les jours ouvrés

1 groupe Ménage Lecteur 1 avec accés de 18h a 20h les jours ouvrés

1 groupe Ménage Lecteur 2 avec acces de 18h a 20h les jours ouvrés

1 groupe Sans acces



e DONNEES/ZONE DE TEMPS :

Zone de Temps 1 : 24/24 Tous les jours Zone de Temps 2 : 24/24 Jours Ouvrés Zone de Temps 3 : 18h a 20h les jours ouvrés

124/24 TOUS LES ] ~ 2 24/24 JOURS OUVR ~
24/24 TOUS LES JOURS. 24/24 JOURS OUVRES,

3 18H A 20H MENAGE ~
I —

R EREY Rl R EEUER £ CEEY TR

EX-EN--ER - EX ER--ER--EX--ER CE R CE X

e DONNEES/GRILLE DE TEMPS :
Grille de temps : 24/24 Tous les jours

124/24 TOUS LES ] v 24/24 TOUS LES JOURS,

Grille de Temps : 24/24 Jours Ouvrés

2 24/24 LES JOURS v 24/24 LES JOURS OUVRES

Grille de temps : 18h a 20h les jours ouvrés

3 18H A 20H MENAGE ~ 18H A 20H MENAGE.



Grille de temps : Sans accés

e DONNEES/ZONE DE SECURITE CONTROLE

Acceés sur tous




Sans Acces

Hars Zone SANS ACCES ~
SANS ACCES.

e DONNEES/GROUPES

Groupe d’accés : Administrateur

o

e —
o
e |
e s
e s i
e s -
e s s -
e s -
e |
CE

Groupe d’accés : Ménage Lecteur 2

Groupe d’accés : Sans acces

N
i

2

b

MEMAGE LECTEUR 2.

s
o
oo
oo

§
H
!

Hors Zone SANS

<

<

ACCES
Hors Zone SANS ACCES
ACCES

Hors Zone SANS

Hors Zone SANS ACCES

Horz Zone SANS

S
01 24/24 TOUS LES )
01 24/24 TOUS LES )~

Hors Zone SANS

0124/24 TOUSLES]  ~
1 -

§
.
!!!I



w

1.4 Synchronisation des données pour envoyer les données du MASTER vers les ESCLAVE
e DONNEES/SYNCHRONISER DONNEES du MASTER
e Cocher les menus qu’on a modifiés
Synchroniser données

Utilisateurs
Grilles de temps (-]
Zones de temps -
Zones de sécurité contrélées
Groupes d'accés &)

Visites []

e Une fois synchronisé, il doit indiquer un OK
Synchroniser données

OK

INSTALLATION AC-MANAGER (Suivre notice « Notice ACM.pdf », Chapitre 1)
INSTALLATION CLE DE LICENCE (Suivre notice « Notice ACM.pdf », Chapitre 2)
CONFIGURATION A FAIRE SUR LA VOIEADIP DE ACM
4.1 Déclarer les ADIP sur ACM
Si vous n’avez pas déclaré les ADIP dans l'installation de AC-MANAGER (« Notice
ACM.pdf », Chapitre 1) ou si vous rajoutez un nouveau vous pouvez les déclarer de cette
facon:
e OQOuvrir ACM
e Mot de passe par défaut : 1 ou 1234 (vous pouvez les modifier ou créer des
nouveaux opérateurs (« Notice ACM.pdf », Chapitre 25)
e Surlicone de la VoieAdip, cliquer sur le bouton droit de la souris, un menu apparait,
suivre :

f I rowrarr Iﬂl‘l‘l‘ .ﬂ.‘

Paramétres




e « Parametres généraux et déclarations des ADIP », sur la fenétre qui apparait
indiquer I'lP des ADIP, leur port. Chaque ADIP doit avoir aussi un « Supervisor
number » différent, suivre I'ordre

F Paramétres généraux et déclaration des ADIP

[ADIP 1]

IP Adress=192.168.100.151

TCP Port=19151

Supervisor equip number=1

Security Code=00000000

Comm code=0000

Enable=yes

Eventz Pooling [gec]. zero for No Pooling=1

Humber of user counter in group. zero for No Read=2
Counter in group Pooling [zec). zero for Ho Pooling=10
FRelayz and inputs pooling [1/10 zec). zero for no Pooling=8

[ADIP 2]

IP Adress=192.168.100.152

TCP Port=19152

Supervizor equip number=2

Security Code=00000000

Comm code=0000

Enable=yes

Events Pooling [sec]. zero for No Pooling=1

Humber of user counter in group, zero for Mo Read=2
Counter in group Pooling [gec]). zero for Ho Pooling=10

Ok

Taper OK et la VoieAdip redémarre.

e Vérifier que les ADIP communiquent avec le ACM :

Vert : Communication OK
Rouge : Erreur de communication



4.2 Récupérer les groupes et les utilisateurs des ADIP
e QOuuvrir I'outil ADIP USER sur ACM, 2 options :

BREcOMRes |

Outils ( Exécution d'applications )

1.
Ql@ L
(-OI'IACT:;I:.I‘I( @
2. w3 (B

Cliquer sur I'ordinateur.

e Aller sur l'onglet « Groupes modeles »

% ADIP_User V3.18.1120.34

Utilisateurs IGmUDES mndé‘esl Outils ~ Connexion

e || Spnr | e

Modsles disponibles

"
v

Tout Supprimer




Sur l'icone de la VoieAdip, cliquer sur le bouton droit de la souris, un menu apparait,
suivre :

Avertissement

it relecture ?

Tout Supprimer

Choisir OUI, si c’est une nouvelle installation. TOUS les Groupes Modéles seront
effacés.
Choisir NON, si vous avez déja créé des Groupes Modeles et vous voulez les garder.

La VoieAdip redémarre. Appuyer sur « Mise a Jour » si les groupes n’apparaissent

pas :

oo

5 ADIP_Userv3.18.1120.34 - O

Utlisateurs Groupes modéles  Outils  Connexion

Ajouter Supprimer Renommer

Groupes définis dans les ADIP

On voit tous les groupes de chaque ADIP



e Sic’est une installation avec des ADIP déja en marche, il faut récupérer les
utilisateurs créés sur les ADIP. |l faut faire la méme procédure pour récupérer les
utilisateurs et choisir :

(™) conTACT PORTE 4

Paramétres

F

Avertissement

Annuler

Tout Supprimer

e Sic’est une nouvelle installation, on n’a pas besoin de récupérer les utilisateurs des
ADIP car il n'y en a pas.



5. CREATION DES GROUPES MODELES ET UTILISATEURS SUR ADIP USER

5.1 Création Groupes Modéles :
Les groupes modéles se composent des groupes des ADIP.
On ne peut pas mettre plus d’un Groupe de chaque ADIP dans un Groupe Modéle.

Si un Groupe Modele n’a pas accés a un certain ADIP, il faut sélectionner le groupe SANS
ACCES qu’on a créé sur cet ADIP.

Si un utilisateur est dans un Groupe Modele qui n’a pas un Groupe d’un certain ADIP, par
exemple, il n’a pas de Groupe de I’ADIP 2, cet utilisateur ne sera pas enregistré sur cette
ADIP 2, si on badge il apparait sur les mouvements comme Inconnu (UNKNOW).

e Pour créer un Groupe Modele, aller sur I'onglet Groupe Modeles de ADIP USER

Utilisateurs  Groupes modéles  Qutls  Connexion

Hjouter Supprimer Renommer

Tom du nMéedlwIlADMlN\STRATEUR\ | 2
Moddes dspoies | 1

Osregier| e

e Choisir les Groupes définis dans les ADIP pour chaque Groupe Modeles, exemple :
- Groupe Modeles PERSONNEL, acces autorisé sur les 2 ADIP selon le Groupe
PERSONNEL

B ADIP_User3.18.1120.34 — o x

Jilisateurs  Groupes modéles  Cutils  Connexion

| Aeuter | Suppnmer | | Renommer |

Modeles disponibles (Id modéle courant=22) Groupes définis pour le modéle : PERSONNEL

S

Tout Supprimer




Groupe Modeles MENAGE BUREAU 2 LECTEUR 2, acces autorisé sur ADIP 2 selon le
Groupe MENAGE LECTEUR 2 et acces refusé sur ADIP 1 selon le groupe SANS ACCES.

A ADIP_User ¥3.18.1120.34

Utiisateurs  Groupes modéles Outis  Connexion

Modeles disponibles {Id modéle courant=27y Groupes définis pour le modéle : MENAGE BUREAU 2 LECTEUR 2

MENAGE BUREAU 2 LECTEUR 2

5.2 Création Utilisateurs :
e Pour créer un utilisateur aller sur I'onglet UTILISATEURS de ADIP USER

& ADIP_User V3.18.1120.34 - m] x

Usisaeurs [Groupes modées Ousts Cennenon [

Chercher

Ré-nitialiser les critéres.

el Nom

Sylvie Duport

N de badge
FEDBEGFS

Modele de groupes

ADMINISTRATEUR

Commentaire /service

On peut rajouter :

- Une photo pour chaque utilisateur. Si la personne badge sur n’importe quel
lecteur, 'image apparait sur I'écran AdipPhoto.
Les photos doivent étre gardées dans le dossier :
C:\SUPERVIS\VoieDeCom\ControleAcces\ADIP\Adip_User\photos

- Des commentaires textes



5.3 Sauvegarde de la base de données ADIP USER
Deés que vous avez fini 'enregistrement des utilisateurs, c’est conseillé de faire une
sauvegarde de la base de données.

8 ADIP_UserV3.18.1120.34

Utilisateurs  Groupes modéles  Outils | Connexion

C:\SUPERVIS\W3\Db

127001

‘Sauvegarde de la base de donnges Restauration de la base de données

Affcher les Logs

Vérifier sur le dossier C:\SUPERVIS\V3\Db\Backup, que vous avez un fichier

« USERCA20181126_141053.Bak », ce qui est indiqué en rouge c’est la date de création
du fichier.

Vous pouvez le garder sur une clé ou un Disque dur externe.

Si vous faites des changements sur ADIP USER, c’est conseillé de faire, toujours, une
nouvelle sauvegarde.

VOUS POUVEZ FAIRE QUELQUES TESTS DE LECTURE DE BADGE SUR VOS LECTEURS. LES
MOUVEMENTS DOIVENT APPARAITRE SUR LA FENETRE EVENEMENTS :

A TOUS - a X

Alames non acauitées | Alames scouitées | Toutes les Alarmes |

Acq|DHReception Hom Site Mnemonique |Libelle TexteEtat ~
4

= Opérateur:  OR
8 Nb de ligne: 18 I

\ 74
\ /

nm\ml(@

SI'VOUS NE VOYEZ PAS DE MOUVEMENT NI DE DECLENCHEMENT, VERIFIER LA COMMUNICATION
ENTRE LES ADIP ET L’ACM SUR LA VOIEADIP.



6. CREATION, EFFACEMENT OU MODIFICATION DES ICONES :
Vous pouvez modifier la page d’accueil selon vos besoins, il faut ouvrir I'outil :

(CECI EST UNE VERSION DE DE!‘1ONSTi,—\T\OI‘-I ET NE PEUT ETRE VENDUE

DEoEecanaes @

Qutils ( Exécution d'applications )

= SYNUPTHII]UES
= N

& Définition des symboles dynamiques () 41508270 - o x
Fichier Edition  Ajout dun symbole Voir A propos

O @ 0000 0066 0000 00000

Choisir le plan concerné :

iy Recherche de la vue 8 modifier

Burcaujpg
Fond graphique 1230 x 7
Fond graphique 1920 x 11

menu_Paged.jpg
Page Acceuil.jpg
Parking jpg

« menu » est toujours la page d’accueil d’ACM

iy Définition des symboles dynamiques (menu,jpg) 4.1508.27.0 . a X
Fichier Edition Ajout d'unsymbole Voir A propos

00 | @006 | 60 6 00600 00000

EFFRACTION PORTE 3

Sur cet écran, on peut modifier la page d’accueil, créer, supprimer, modifier des boutons ou
textes.



Si par exemple, il n’y a pas de caméra sur le site, on peut les effacer en cliquant le bouton
droit de la souris sur les icbnes et on sélectionne « supprimer » :

&3 Défintion des symboles dynamiques (menujpg) 4.1508.27.0 =4 Définition des symboles dynamiques (menujpg) 41508270

Fichier Edition Ajout d'un symbole Voir A propos Fichier Edition Ajout d'un symbole Voir A propos

00 0 ©606 60006 00 0 (96006 00 06 00

Couper Maj+Suppr
Copier Ctrl+Ins
Coller CtrlsV
Coller sans déplacer
Paramétres de ce sprite
Sélectionner ce sprite

Tout sélectionner  Ctrl+A

Annuler sélection  Ctrl+D

PTRACTION PORTE S,

0 oL
g romd @) . : © omarmms

wimon s (3) == @) wmsmon s

On peut effacer toutes les icOnes dont on n’a pas besoin et les déplacer, jusqu’a avoir I’écran
gu’on désire :

CECI EST UNE VERSION DE DEMONSTRATION ET NE PEUT ETRE VENDUE

BREACNBES @

Pour la création de nouvelles icones, suivre la notice ACM « Chapitre 11 — Implémenter un
symbole dans un plan »



7. MODIFICATION OPERATEUR POUR ACCES ACM :

CECI EST UNE VERSION DE DEMONSTRATION ET NE PEUT ETRE VENDUE

PEHEOMEE® @

Configiuation B PEEH sites/équipements

/
» ‘ Maintenance Points

EFFRACTION PORTE |
- //

O m Hetotique Suve Configuration Opérateurs :

2 ' Achage Fenétres d'événements

{ / & S
S < A Acquitte toutes les alarmes Déclenchement de graphiques
\CONTACT PORTE 1 @ ; @
— 4
/o
y

: 3 /
N /& | o ==]| Textes de consignes
mh(go_l 1 ;
// 7 ! Configuration outils

Imprimantes

\

Saisie des operateurs

PARAMETRAGE DES OPERATEURS

Mopdification mot da passe

Prénom : | Mot de passe I’c

Nam i Niveau : I-":":I j"

b némonique : IDPEHDH ul
Langue IFranl;:ais LI Parametrage GestionLog
Par défaut :

Opérateur OR, Mot de passe : 1
Opérateur JP, Mot de passe : 1234

Vous pouvez effacer, créer ou modifier les Operateurs.

Le niveau est utilisé pour bloquer I'accés sur certains menus (Notice ACM « Chapitre 25 —
Configuration opérateur)

Exemple simple :

Accés Minimum Niveau 1 : Accés au visionneur de points et ADIP USER (par défaut oui, mais
on peut modifier le niveau de I'accés a ADIP USER)

Accés intermédiaire Niveau 80 : Accées du niveau 1 + Historique

Accés intermédiaire Niveau 90 : Accés du niveau 80 + Visionneur de point + Déplacement
fenétre visionneur de points.

Acces Total Niveau 100.

IMPORTANT : Avoir toujours un Acces Total niveau 100 (Installateur).



8. HISTORIQUE ET STATISTIQUES :

"\{:olma PORTE 1 Q

= Ne ®

8.1 Criteéres _de tri:

PERIODE DE TRAITEMENT

& puioudhuimeins [T =] [Mos -

© Dy

Du 1641272018 11:16:24 au 1670172019 11:16:24

Historique V4.1306.23.1 { Profil : Tout)
Résultat hislmiquel Résultat statistique Critéres de i | Exportation

PERIODE DE TRAITEMENT

& duipudhuimeins [T =] [bois >

 Du

Du 1641272018 11:16:24  au  16/01/2019 11:16:24
TYPE DE TRI N° Site l—TwS
& Mremoniques ¢ Libells .
¥ Mon prise en compte:
Mnémoniques : v Prize en compte:
= ! ¥ Acquitté
COBBHED G0 ES

NOM DU PROFIL EN COURS : Tout

Chix diun profi
& Tout " ADIPOT tout £ Alames sur TOUS les ADIP " Communciation de tous les ADIP
© Tous les mem sur les lecteurs " Badge Autarisé " Badge refusé " Recherche de personnes

Sélection de la période de temps de mouvements qu’on veut montrer

8.2 Type de Tri

TYPE DE TRI

{* Mnemoniques " Libele

Etat

¥ Mon priss en compte

Mnémoniques :
F .|
J—

|¥ Prize en compte
¥ Acquitté

kedoR 30 3.1 R el 1

M* Site | Tous

8.2.1 Mnémoniques

On peut choisir une recherche Mnémonique en appuyant sur le bouton !l

Mnémonique "MnemoPoints.mne” Ver 1.4

Disposi (3] (4DP)ADIP =)
Nurméro de Disposif (2) (o )m =
Tope (21 (ML ) Mouvement de badge Lecleur -]
Association Lecteur (1) (111 K1

Mnémoniqus - ADPOTML1

~| o]

NN NN

Exemple

Dispositif : ADIP

Numéro de dispositif : Numéro de
I’ADIP

Type : Mouvement de badge
Association Lecteur : Du lecteur 1

On a choisi de faire une recherche des Mouvements sur le Lecteur 1 de 'ADIP 1



8.2.2 Libellé
(" Mnemaoniques (* Libele

Libelle :

|Philippe]

Pour faire une recherche par rapport au texte qu’on a écrit sur le libellé

8.2.3 Typed’alarme

M* Site |Tous

Etat
[v Mon prize en compte
[v FPrize en compte
[v Acuité

COERREREEEOER

Sur ACM, on utilise que les 2 premiers points et le premier point aprés le trait
(indiqué sur I'image ci-dessous).
Si on clique a cOté des points, le tableau apparait avec le texte des points :

Selection

{* Type alarme

<l

<l

tat 1 [alarme]

i Type relevé

> Limite [analogique)

< Limite [analogique) £ Type badge
Auto protection [intrusion)
Inhibé [intrusion]

Pérniodique

i i i . .

Exclusion

o O K Annuler

Si on veut voir les mouvements normauy, il faut sélectionner que « Etat 0
(normal) » et « Type alarme »

Si on veut voir les mouvements en alarme, il faut sélectionner que « Etat 1
(alarme) et « Type alarme »

Si on veut voir tous les mouvements en alarme et normal, il faut sélectionner
« Etat 0 (normal) », « Etat 1 (alarme) » et « Type alarme »

8.2.4 Autres paramétres :

) On peut sélectionner par rapport au numéro
M* Site | Tous P P PP

du site
Etat
[v Mon prize en compte
[v Frize en compte

o Voir les mouvements Acquittés, Non pris en
v Acouitté

compte ou Pris en compte



8.2.5 Recherches prédéfinies :

WOM DU PROFIL EN COURS

Chaix d'un profil
" Tout " ADIPOT tout
7 Touz les mvm sur les lecteurs " Badge Autarizé

|Badge refusé

On peut créer 8 recherches préfinies :
e Sélectionner la recherche :

NOM DU PROFIL EN COLRS [Badge refuse
Chaik dun profil
C Tout ¢ ADIPOT tout LS les ADIP ¢ Comr

" Tous les mwm sur les lecteurs " Rechr

e Ecrireunnom:

" Badge Autorisé
NOM DU PROFIL EN COURS -

| ‘Eadge refusé i
Choix d'un profil

" Tout " ADIPOT tout
" Tous les mvm sur les lecteurs " Badge Autorisé

e Choisir la recherche :

TYPE DE TRI N*Sie ’7TDMS
& Mremoniques € Libelle s
[ Non pise en compte
Mnémoniques : ¥ Prise en comple,
[ADP=ML L1 I Acquité
BOGBBEBBOEE
NOM DU PROFIL EN COURS Badge ehuse
Chaiy dun profil

 Tout " ADIPDT tout " Alaimes sur TOUS les ADIP
" Tous les mvm sur s lecteurs " Bardge Aulorisé  Hadoe ehush

La recherche reste sauvegardée.

8.2.6 Boutons:

Trier . ’ .
D Pour Trier la sélection et montrer les mouvements

Loupe

Pour augmenter les dimensions de la fenétre

. luith ~
m “* Pour fermer la fenétre

8.3 Résultat historique

Historique ¥4.1506.23.1 ( Profil : Badge refusé )

Résultat statisti 1 Critéres de ll” Exportation 1

Mb d'événements . 24
[~ Main courante
I Operateur d'acquittement

¥ Acquitement v Mom dusite [ Date heurs apparition
Iv Libelle [ N”Site |v Date heure réception

v Etat [~ N*Paint [~ Date heure acquittement
W Mnemonique [~ Valeur

Mo du site

Acqui Date heure apparition Date heure réception Mremorique| Libelle

9 ADIPO ADPOIMLT  Badgeage sur lecteur Lecteur 1 :

TEST

Irnprimer

Fichier Tente

N 10/01/2019 15:38:40 1140172019 11: UNKNOWwN CODE:444FFFFF [N°
N 10/01/2019 15:37:38 11/01/201911:25:44 ADIPOT ADPOTMLY  Badgeage sur lecteur Lectewr 1: UNKNOWN CODE:Z31FFFFF [N°
N 10/01/2019 15:36:38 1170172019 11:29:44 ADIPO1 ADPOIML1 |Badgeage sur lecteur Lecteur 1: UNKNOWN CODE:231FFFFF (N*
M 10/01/2019 14:24.04 11401/201911:28:40 ADIPOT ADPOTMLZ | Badgeage sur lecteur Lecteur 22 UNKNOWMN CODE:Z2FFFFFF [N°
N 10/01/2019 14:24.36 11/01/201911:25:38 ADIPOT ADPOTMLY  Badgeage sur lecteur Lectewr 1: UNKNOWN CODE:1234FFFF [N°
N 10/01/2019 14:23:36 1170172019 11:29:37 ADIPO1 ADPOIML1 |Badgeage sur lecteur Lecteur 1: UNKNOWN CODE:1246FFFF (N*
M 09/01/2019 19:06:02 1140172019 11:28:58 ADIPOT ADPOTMLZ | Badgeage surlecteur Lecteur 22 UNKNOWN CODE:24EABDAF (N
N 03/01/201313:02:16 11/01/21911:28:57 ADIPOT ADPOIMLZ | Badgeage surlecteur Lecteur 2 : UNKNOWN CODE:FBES03EA [M*
N 09/01/2019 19:00:30 11/01/2019 11:28:56 ADIPOY ADPOTMLZ |Badgeage sur lecteur Lecteur 2: UNKNOWN CODE:OFO0739B (M*
N 09/01/2019 15:00:24 11/01/201911:28:54 ADIPOT ADPOTMLZ | Badgeage surlecteur Lecteur 2 : UNKNOWN CODE:FCIEOTTT [N°
N 09/01/2019 18:55:00 11/01/2019 11:28:54 ADIPOT ADPOIML2 | Badgeage surlecteur Lecteur 2 : UNKNOWN CODE:0000733B M*
N 09/01/2019 18:55.00 11/01/2019 11:28:54 ADIPOY ADPOTMLZ |Badgeage sur lecteur Lecteur 2: UNKNOWN CODE:00007398 [M*
N 07/01/2019 17:10:40 08/01/201914:01:14 ADIPOT ADPOTMLY  Badgeage sur lecteur Lectewr 1: UNKNOWN CODE:2436FFFF [N°
N 07/01/2019 10:34:06 07/01/2019 11:22:04 ADIPO1 ADPOIMLZ |Badgeage sur lecteur Lecteur 2: UNKNOWN CODE:3333FFFF (N*
M 04/01/201915:15:14 07/01/201911:21:39 ADIPOT ADPOIMLY  Badgeage sur lecteur Lecteur 1: Test 1111 [N° 2)

M AT e A RTR A M7 M A 11-91-2T AniPnt ANPAIK 1 Rardnaane oo lartars | actane 1 - Tack 1111 091

< >

D Trier

Loupe

Quitker

" Communciation de tous les ADI|
" Recherche de personnes



8.3.1 Filtres colonnes

Historique ¥4.1306.23.1 ( Profil : Badge refusé )

[Aésulia Résultat statistique | Critéres de ki | Exportation |
¥ Acquitement [ Nomdusite W Date heure apparition Nb d'évEnements 1 24
v Libele [~ N°Site W Date heure iéception [~ Main courante
v Etat [~ N° Paint [ Date heure acquittement Iv Operateur d'acquittement

¥ Mnemaonique [~ Valeur

Acnui Date heure apparion. | Date hewre réception |Nom dussite Mnemonique| Libelle ~

N 1040142019 15:38:40 11/01/2019 11:29:49 ADIPM ADPOTMLY | Badgeage sur lecteur Lecteur 11 UNKHOWN CODE:444FFFFF (N*
N 1040142019 15:37.38 11/01/2019 11:29:44 ADIPOM ADPOTMLY | Badgeage sur lecteur Lecteur 11 UNKHOWN CODE:231FFFFF (N*
N 1040172019 15:36:38 11/01/2019 11:29:44 ADIPOM ADPOTMLY | Badgeage sur lecteur Lecteur 1: UNKHOWN CODE:231FFFFF (N*
N 1040172019 14:24.04 11/ /2013 11:23:40 ADIPOM ADFOTMLZ | Badgeage sur lecteur Lecteur 2 UNKHOWN CODE:22FFFFFF (N*

Sélection des colonnes qu’on veut voir sur le tableau

8.3.2 Boutons

TEST
Bouton paramétrable sur ACM, par défaut n’est pas utilisé.

mprimer

Imprimer les mouvements

Fichier Texte

Enregistrer les mouvements sur un fichier texte (On peut I'ouvrir apres
sur Excell)

8.4 Résultat Statistiques

Sur cet onglet on peut voir les statistiques par rapport aux mouvements triés.

Histogramme
m “™ on peut voir les graphiques :
Secteurs :

Histogrammes

{Secietis | Histogramme |

Tout
Statistiques du 16/12/2018 12:12:35 au 16/01/2019 12:12:35

I Etat entrée 4

I A:rrivee de loperateur OR

[ Etat communication ADIP

I Etat communication ADIP

1 Demarrage winsup 3

[ Etat communication ADIP

I Etat Relsi 1

[ Badgeage sur lecteur Lecteur 2 | UNKNOWN CODE!BFFFFFF (N° -1)
I £t Relai 3

I Badgeage sur lecteur Lecteur 1 UNKNOWN CODE:444FFFFF (N° 1)

Imprimer

Loupe

Quiter

Historique V4.1506.23.1 ( Profil : Tout )
Résultat historique Résultat statistique I[Zriléles de i | Exportation |
Nb dévénements diferents 22

¥ Nom du site ¥ Libelle @ N'Sie [ N'Point [ Nbappaition [ % appaiition

Nom du site Libelke o ~
0 R
0 1 ACMANAGER Modi Point(s) par OF 4 0317
i 12 ACMANAGER: Modi Fenetre Evenement par OF: 1 0,228
i 14 ACMANAGER: Modi canfig operateurs par OR E] 2084
i 16 ACMANAGER: Demanage wirsup 3 1 3.404
i 7 ACMANAGER Crmde de point par JP [111] "Etal Relai 1" 7 1,606
1 1 ADIPOT Badgeage sur lesteur Lacteur 1 : INKNOWN CODE:444FFFFF 10 2294
1 2 ADIPOT Badgsage sur lesteur Lacteur 2 : INKNOWN CODE:18FFFFFF |12 2,752
1 1" ADIPOT Etst Fielai 1 15 3440
1 12 ADIPO1 Porte 2 (Relai 2) 2 0459
1 13 ADIPO1 Etat Relai 2 1 2523
1 14 ADIPOT Effiaction Porte 2 [Relai 4) 5 1,147
1 21 ADIPOT Bouton Poussoi 1 [Etat entrée 1) 2 0.459
1 24 ADIPOT Etat entrée & 13 27,294
1 000 ADIPOT Etat communication ADIP a2 9633
H H ADIPOZ Badgeage sur lecteur Lecteur 2 - INKNOWN CODE:A7774536 2 0,459
H il ADIPDZ Etat ielais 1 1 0229
H 13 ADIPOZ Etat ielais 3 2 0459
2 14 ADIPO2 Etat relais 4 1 0229 ©

m Histogramme Imprimer Fichier Texte
Trer Loupe Quitter



e Histogrammes:

Histogrammes

742 44
Y 1B Bia] lf { }

I A rrivee de loperateur OR

I odif Point(s) par OR

[ Modif Fenstre Evensment par OR

N /odif config operateurs par OR

[ Demarrage winsup 3

[ Crmide dé point par JP (1,11) "Etat Relai 1°

[ 5adgeage sur lecteur Lecteur 1 : UNKNOWN CODE:444FFFFF (N* 1)
I 5adgeage sur lecteur Lecteur 2 - UNKNOWN CODE:18FFFFFF (N* 1)
I Etat Relai 1

I Forte 2 (Relai 2)

= (
o mpimer p Loupe Quitter

8.5 Exportations

Historique V4.1506.23.1 { Profil : Tout )

Résultat historique | Résultat statistique | Critéres de ti | Exportation |

EXPORTATION ASCII

Historique [C\empialovtest st @

Statistique |E SUsersiContridle daccés\DesktopiMouveau document texte tet %
Code séparatewr: |3 = I Ajoute en fin de fichier [V Ajoute date et heure au nom du fichier

IMPRESSION

[V Impression en paysage

Historique : Emplacement ou est enregistré I'historique des mouvements sur le PC. On
peut le modifier

Statistique : Emplacement ol sont enregistrées les statistiques des mouvements sur le
PC. On peut le modifier

Code séparatewr ;|3 = |

Nombre d’espace entre colonnes sur le fichier, Ne pas toucher.



9. VIDEO EN STREAMING AVEC LOGICIEL VLC

9.1 Visualiser Vidéo Streaming
Vous pouvez ouvrir des liens RTSP a I'aide d’un logiciel qui puisse gérer la
communication RTSP avec les caméras. Vous avez besoin :
- Installer VLC (ou un autre logiciel pour streaming)
- Les liens RTSP des caméras ou DVR.
Il faut regarder sur les notices de vos produits ou demander a votre fournisseur
vidéo, les liens RTSP de votre matériel.

e Quvrir le Synoptique (Point 6 de la notice) et cliquer sur :
iy Définition des symboles dynamiques (menu.jpg) 4.1508.27.0 .

Fichier Edition Ajoutd'un symbole Voir A propos

®006 00

00 0

Ou créer un nouveau bouton « Lancement d’une application » et cliquer dessus :
Fichier Edition Ajout d'un symbele Voir A propos

00 | @066 006 06 (IITH cepe
oerell ~ 4 _[rm— L 1~

e Sur Application rechercher le raccourci ou I'éxécutable (. exe) pour démarrer VLC
Sur Parametres, indiquer le lien RTSP pour la caméra que vous voulez pour cette
porte.

Valider et Sauvegarder le Synoptique.

Paramétrage du lancement d'une application externe X

Parametresdehase opt |

Application EI |C:'\.ngram Files (x86)\VideoLAN\VLClvIc.exe

Représentation Bl @

Paramétres Irtsp:ﬂadmin:acieﬁdEl]l]@1 92.168.100.16:55h4401

v
x|




Faire le test en cliquant sur I'icone

'\ CONTACT PORTE | ©
‘\0 ® Z -
INHIBITION 1

1tsp://192:168:100.16:554/01

Pour compatibilité avec Stockeur HIK et DAHUA il faut commander une LICENCE VIDEO.



