
 

                                                             

 

 

 

Configuration :  

2 x ADIP  

AC-MANAGER licence 

ACM4 

4 caméras Streaming  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est un exemple de mise en service par rapport à une installation par défaut. Quelques renseignements ont été extrait des notices ADIP et 
ACM. 



1. CONFIGURATION DES ADIP 
 
1.1 Communiquer avec les ADIP 

• Mettre votre ordinateur dans la même plage IP que l’ADIP, soit 192.168.1.xxx 
Exemple pour changer l’IP de l’ordinateur sur un Windows 10 (IP Ordinateur 192.168.1.100 – Masque 
255.255.255.0) 
Aller sur Paramètres de Windows : 

 
 
Choisir : 

 
 

  
 
 



   
Si vous avez déjà une IP sur la configuration du PC, notez-la, avant de la modifier, pour la remettre après. 
 

• Connecter un cordon RJ45 classique entre votre ordinateur et ADIP 

• Dans la fenêtre de saisie d’adresse du navigateur Internet taper l’adresse 192.168.1.123 suivi 
d’ENTER 

• Sélectionner le menu BIENVENUE 

• Cliquer sur ENTRER 

• Taper le nom d’utilisateur adip et le mot de passe insta suivis de OK 
(C’est conseillé de modifier les mots de passe des ADIP sur l’onglet PARAMETRES 
D’INSTALLATION/ MOTS DE PASSE) 
 

1.2 Configurer les paramètres IP de chaque ADIP 

• Aller sur l’onglet PARAMETRES D’INSTALLATION/ CONFIGURATION IP DISPOSITIF et 
configurer les paramétrage IP de chaque ADIP 
Configurer le premier ADIP comme « Point d’accès : 01-Master », le deuxième ADIP 
comme « Point d’accès : 02 ». Configurer aussi les paramètres IP de chaque ADIP (un 
HOSTAME, une IP et un port différent pour chaque ADIP) 

• Remplacer l’IP de votre ordinateur par celle que vous aviez ou placer-le en mode 
DHCP si vous le connectez sur une BOX : 

 



• Brancher les 2 ADIP et le PC sur le réseau du site (switch) et ouvrir les Webserveur 
des 2 ADIP pour vérifier que vous communiquez avec les deux.  

• Aller sur le Webserveur de l’ADIP MASTER sur l’onglet PARAMETRES 
D’INSTALLATION/ IDENTIFICATION DES POINTS D'ACCES et identifier les points 
d’accès : 

 
Ecrire l’IP de votre 1º ADIP MASTER (Normalement c’est déjà écrit), sur la 
dénomination vous pouvez écrire ce que vous voulez (Etage 1, Bureau 1, etc..).  

 
Ecrire IP de votre 2º ADIP 02, sur la dénomination vous pouvez écrire ce que vous 
voulez (Etage 2, Bureau 2, etc..) 
 
Si tout est correct vous devez voir que les 2 ADIP communiquent bien en vert : 

 
S’il y a une autre couleur, vérifier la configuration. 

 
1.3 Configuration des GROUPES sur l’ADIP MASTER (Grille de temps, Zone de temps, etc…) 
Exemple qu’on va configurer : 
1 groupe Administrateur avec accès24/24 tous les jours 

1 groupe Personnel avec accès 24/24 uniquement les jours ouvrés 
1 groupe Ménage Tous avec accès de 18h à 20h les jours ouvrés 
1 groupe Ménage Lecteur 1 avec accès de 18h à 20h les jours ouvrés 
1 groupe Ménage Lecteur 2 avec accès de 18h à 20h les jours ouvrés 
1 groupe Sans accès 
 
 
 
 
 
 



• DONNEES/ZONE DE TEMPS : 
Zone de Temps 1 : 24/24 Tous les jours            Zone de Temps 2 : 24/24 Jours Ouvrés            Zone de Temps 3 : 18h à 20h les jours ouvrés 

           
 

• DONNEES/GRILLE DE TEMPS : 
Grille de temps : 24/24 Tous les jours 

  
 
 
Grille de Temps : 24/24 Jours Ouvrés  

 
 
Grille de temps : 18h à 20h les jours ouvrés 

 
 
 
 
 
 
 



Grille de temps : Sans accès 

 
 

• DONNEES/ZONE DE SECURITE CONTROLE 
Accès sur tous 

^ 
 
Accès que sur lecteur 1 de tous les ADIP  

 
 
Accès que sur lecteur 2 de tous les ADIP  

 
 
 



Sans Accès 

 
 
 

• DONNEES/GROUPES 
Groupe d’accès : Administrateur                                                                                Groupe d’accès : Personnel 

        
 
Groupe d’accès : Ménage Tous                                                                                              Groupe d’accès : Ménage Lecteur 1 

            
 
Groupe d’accès : Ménage Lecteur 2                                                                                Groupe d’accès : Sans accès 

          
 
 
 



1.4 Synchronisation des données pour envoyer les données du MASTER vers les ESCLAVE 

• DONNEES/SYNCHRONISER DONNEES du MASTER 

• Cocher les menus qu’on a modifiés 

 
 

• Une fois synchronisé, il doit indiquer un OK 

               
 
 

2. INSTALLATION AC-MANAGER (Suivre notice « Notice ACM.pdf », Chapitre 1) 
3. INSTALLATION CLE DE LICENCE (Suivre notice « Notice ACM.pdf », Chapitre 2) 
4. CONFIGURATION A FAIRE SUR LA VOIEADIP DE ACM  

4.1 Déclarer les ADIP sur ACM 
Si vous n’avez pas déclaré les ADIP dans l’installation de AC-MANAGER (« Notice 
ACM.pdf », Chapitre 1) ou si vous rajoutez un nouveau vous pouvez les déclarer de cette 
façon : 

• Ouvrir ACM 

• Mot de passe par défaut : 1 ou 1234 (vous pouvez les modifier ou créer des 
nouveaux opérateurs (« Notice ACM.pdf », Chapitre 25) 

• Sur l’icône de la VoieAdip, cliquer sur le bouton droit de la souris, un menu apparait, 
suivre : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• « Paramètres généraux et déclarations des ADIP », sur la fenêtre qui apparaît 
indiquer l’IP des ADIP, leur port. Chaque ADIP doit avoir aussi un « Supervisor 
number » différent, suivre l’ordre 

 
 
Taper OK et la VoieAdip redémarre. 
 

• Vérifier que les ADIP communiquent avec le ACM : 

 
 
Vert : Communication OK 
Rouge : Erreur de communication 

 
 
 
 
 
 
 
 



4.2 Récupérer les groupes et les utilisateurs des ADIP 

• Ouvrir l’outil ADIP USER sur ACM, 2 options : 

1.  
 

2.  
Cliquer sur l’ordinateur. 
 
 

• Aller sur l’onglet « Groupes modèles » 

 
 
 



• Sur l’icône de la VoieAdip, cliquer sur le bouton droit de la souris, un menu apparait, 
suivre : 

 
 

 
Choisir OUI, si c’est une nouvelle installation. TOUS les Groupes Modèles seront 
effacés. 
Choisir NON, si vous avez déjà créé des Groupes Modèles et vous voulez les garder. 
 
 
 
 
La VoieAdip redémarre. Appuyer sur « Mise à Jour » si les groupes n’apparaissent 
pas : 

 
 

 
On voit tous les groupes de chaque ADIP 
 



• Si c’est une installation avec des ADIP déjà en marche, il faut récupérer les 
utilisateurs créés sur les ADIP. Il faut faire la même procédure pour récupérer les 
utilisateurs et choisir : 

 
 

 
 

• Si c’est une nouvelle installation, on n’a pas besoin de récupérer les utilisateurs des 
ADIP car il n’y en a pas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. CREATION DES GROUPES MODELES ET UTILISATEURS SUR ADIP USER 
 
5.1 Création Groupes Modèles : 

Les groupes modèles se composent des groupes des ADIP. 
On ne peut pas mettre plus d’un Groupe de chaque ADIP dans un Groupe Modèle. 
Si un Groupe Modèle n’a pas accès à un certain ADIP, il faut sélectionner le groupe SANS 
ACCES qu’on a créé sur cet ADIP.  
Si un utilisateur est dans un Groupe Modèle qui n’a pas un Groupe d’un certain ADIP, par 
exemple, il n’a pas de Groupe de l’ADIP 2, cet utilisateur ne sera pas enregistré sur cette 
ADIP 2, si on badge il apparaît sur les mouvements comme Inconnu (UNKNOW). 
 

• Pour créer un Groupe Modèle, aller sur l’onglet Groupe Modèles de ADIP USER 

 
 

• Choisir les Groupes définis dans les ADIP pour chaque Groupe Modèles, exemple : 
- Groupe Modèles PERSONNEL, accès autorisé sur les 2 ADIP selon le Groupe 

PERSONNEL 

 



Groupe Modèles MENAGE BUREAU 2 LECTEUR 2, accès autorisé sur ADIP 2 selon le 
Groupe MENAGE LECTEUR 2 et accès refusé sur ADIP 1 selon le groupe SANS ACCES. 

 
 

5.2 Création Utilisateurs : 

• Pour créer un utilisateur aller sur l’onglet UTILISATEURS de ADIP USER 

 
On peut rajouter : 
- Une photo pour chaque utilisateur. Si la personne badge sur n’importe quel 

lecteur, l’image apparaît sur l’écran AdipPhoto. 
Les photos doivent être gardées dans le dossier : 
C:\SUPERVIS\VoieDeCom\ControleAcces\ADIP\Adip_User\photos 

- Des commentaires textes 
 

 
 
 



5.3 Sauvegarde de la base de données ADIP USER 
Dès que vous avez fini l’enregistrement des utilisateurs, c’est conseillé de faire une 
sauvegarde de la base de données. 

 
 
Vérifier sur le dossier C:\SUPERVIS\V3\Db\Backup, que vous avez un fichier 
« USERCA20181126_141053.Bak », ce qui est indiqué en rouge c’est la date de création 
du fichier.  
Vous pouvez le garder sur une clé ou un Disque dur externe.  
Si vous faites des changements sur ADIP USER, c’est conseillé de faire, toujours, une 
nouvelle sauvegarde. 

 
VOUS POUVEZ FAIRE QUELQUES TESTS DE LECTURE DE BADGE SUR VOS LECTEURS. LES 
MOUVEMENTS DOIVENT APPARAITRE SUR LA FENETRE EVENEMENTS : 

 
 
VERIFIER AUSSI QUE LES ICONES SE DECLENCHENT AVEC LES RELAIS : 

 
 
SI VOUS NE VOYEZ PAS DE MOUVEMENT NI DE DECLENCHEMENT, VERIFIER LA COMMUNICATION 
ENTRE LES ADIP ET L’ACM SUR LA VOIEADIP. 



6. CREATION, EFFACEMENT OU MODIFICATION DES ICONES : 
Vous pouvez modifier la page d’accueil selon vos besoins, il faut ouvrir l’outil : 

 
 

 
Choisir le plan concerné : 

 
« menu » est toujours la page d’accueil d’ACM 
 

 
Sur cet écran, on peut modifier la page d’accueil, créer, supprimer, modifier des boutons ou 
textes. 



Si par exemple, il n’y a pas de caméra sur le site, on peut les effacer en cliquant le bouton 
droit de la souris sur les icônes et on sélectionne « supprimer » : 

     
 
On peut supprimer toutes les caméras et on sauvegarde, on aura cet écran sur ACM : 

 
 
On peut effacer toutes les icônes dont on n’a pas besoin et les déplacer, jusqu’à avoir l’écran 
qu’on désire : 

 
 
Pour la création de nouvelles icônes, suivre la notice ACM « Chapitre 11 – Implémenter un 
symbole dans un plan » 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. MODIFICATION OPERATEUR POUR ACCES ACM : 

 
 

 
Par défaut : 
Opérateur OR, Mot de passe : 1 
Opérateur JP, Mot de passe : 1234 
 
Vous pouvez effacer, créer ou modifier les Operateurs.  
Le niveau est utilisé pour bloquer l’accès sur certains menus (Notice ACM « Chapitre 25 – 
Configuration opérateur) 
Exemple simple : 
Accès Minimum Niveau 1 : Accès au visionneur de points et ADIP USER (par défaut oui, mais 
on peut modifier le niveau de l’accès à ADIP USER) 
Accès intermédiaire Niveau 80 : Accès du niveau 1 + Historique 
Accès intermédiaire Niveau 90 : Accès du niveau 80 + Visionneur de point + Déplacement 
fenêtre visionneur de points. 
Accès Total Niveau 100. 
 

IMPORTANT : Avoir toujours un Accès Total niveau 100 (Installateur). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



8. HISTORIQUE ET STATISTIQUES : 

 
 

 
 
8.1 Critères de tri : 

  
Sélection de la période de temps de mouvements qu’on veut montrer  
 

8.2 Type de Tri 

 
8.2.1 Mnémoniques  

On peut choisir une recherche Mnémonique en appuyant sur le bouton   
Exemple 
Dispositif : ADIP 
Numéro de dispositif : Numéro de 
l’ADIP 
Type : Mouvement de badge 
Association Lecteur : Du lecteur 1 

 
On a choisi de faire une recherche des Mouvements sur le Lecteur 1 de l’ADIP 1 



8.2.2 Libellé 

 
Pour faire une recherche par rapport au texte qu’on a écrit sur le libellé  

 
8.2.3 Type d’alarme 

 
Sur ACM, on utilise que les 2 premiers points et le premier point après le trait 
(indiqué sur l’image ci-dessous). 
Si on clique à côté des points, le tableau apparait avec le texte des points : 

 
Si on veut voir les mouvements normaux, il faut sélectionner que « Etat 0 
(normal) » et « Type alarme »  
Si on veut voir les mouvements en alarme, il faut sélectionner que « Etat 1 
(alarme) et « Type alarme » 
Si on veut voir tous les mouvements en alarme et normal, il faut sélectionner 
« Etat 0 (normal) », « Etat 1 (alarme) » et « Type alarme » 
 

8.2.4 Autres paramètres : 
 

On peut sélectionner par rapport au numéro 
du site 

 
 

Voir les mouvements Acquittés, Non pris en 
compte ou Pris en compte 

 
 



8.2.5 Recherches prédéfinies : 

 
 
On peut créer 8 recherches préfinies : 

• Sélectionner la recherche : 

 
• Ecrire un nom : 

 
• Choisir la recherche : 

 
 
La recherche reste sauvegardée. 
 

8.2.6 Boutons : 

Pour Trier la sélection et montrer les mouvements 

 Pour augmenter les dimensions de la fenêtre 

 Pour fermer la fenêtre 
 

8.3 Résultat historique 

 



8.3.1 Filtres colonnes 

 
Sélection des colonnes qu’on veut voir sur le tableau 
 
8.3.2 Boutons  

 Bouton paramétrable sur ACM, par défaut n’est pas utilisé. 

Imprimer les mouvements 

Enregistrer les mouvements sur un fichier texte (On peut l’ouvrir après 
sur Excell) 

 
8.4 Résultat Statistiques 

 
Sur cet onglet on peut voir les statistiques par rapport aux mouvements triés. 

 On peut voir les graphiques : 

• Secteurs : 

 



• Histogrammes :  

 
 

8.5 Exportations 

 
 
Historique : Emplacement où est enregistré l’historique des mouvements sur le PC. On 
peut le modifier 
Statistique : Emplacement où sont enregistrées les statistiques des mouvements sur le 
PC. On peut le modifier 
 

 Nombre d’espace entre colonnes sur le fichier, Ne pas toucher. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. VIDEO EN STREAMING AVEC LOGICIEL VLC 
 
9.1 Visualiser Vidéo Streaming 

Vous pouvez ouvrir des liens RTSP a l’aide d’un logiciel qui puisse gérer la 
communication RTSP avec les caméras. Vous avez besoin : 
- Installer VLC (ou un autre logiciel pour streaming) 
- Les liens RTSP des caméras ou DVR. 

Il faut regarder sur les notices de vos produits ou demander à votre fournisseur 
vidéo, les liens RTSP de votre matériel. 

• Ouvrir le Synoptique (Point 6 de la notice) et cliquer sur : 

 
 

Ou créer un nouveau bouton « Lancement d’une application » et cliquer dessus : 

 
• Sur Application rechercher le raccourci ou l’éxécutable (.exe) pour démarrer VLC 

Sur Paramètres, indiquer le lien RTSP pour la caméra que vous voulez pour cette 
porte. 
Valider et Sauvegarder le Synoptique. 

 

 



Faire le test en cliquant sur l’icône 

 
La fenêtre VLC devrait démarrer avec l’image de la caméra 
 

 
 

 
 
Pour compatibilité avec Stockeur HIK et DAHUA il faut commander une LICENCE VIDEO. 
 

 


