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1 Objet — Principe

Cette fiche technique décrit la gestion de linterface de remontées d’informations depuis le
systéme Hikvision vers le superviseur WINSUP3.

Objectif fonctionnel :

= Affiche le live en mono et multi vision suite & une alarme passée
= Affiche le live en mono-vision suite a un appel sur la vue graphique

= Multi vision
= Pilotage des démes et préposition
= Relecture de séquences enregistrées

2 Preérequis

= Framework .Net 4
= Hikvision.WinsupGateway V2.1702.216.7.msi au minimum (Version du 16/02/2017)

3 Compatibilités

= Compatible avec les Versions SDK du DVR Hikvision au maximum la version

5.1.1.3 pour win 32, V5.1.5.2 pour win64
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4 Installation et Paramétrages

4.1 Installation

= |nstaller le Framework .Net 4

= Exécuter Hikvision.WinsupGateway.exe

4.2 Paramétrages

4.2.1 Configuration des Caméras dans Hikvision

' Nom utilisateur l————————— |
N
S Motdepasse

N

Lancer le navigateur web et entrer 'adresse IP du stockeur pour accéder a cette interface,
Puis entrer les identifiants :

Nom d’utilisateur : admin
Mot de passe : 12345
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Une fois dans l'interface, sélectionner le menu « configuration » et ensuite « gestion caméras ».
Lors de I'ajout des Points Winsup (correspondants aux caméras), vérifier que le numéro du canal
(ici DO1 ET D02 correspond bien avec les numéros de points Winsup) Ex : DO1=POINT 1=CAMERA 1.

VISION

DS-T716NI-ST

Vueendirect  Lecture FLTT" I Configuration

Configuration
» Configuration locale
= » Confiquration distante
=) Paramétres apparell
» Informations sur le maf
» Réglage de fheure
» Avancé
¥ Menu Outpot
+ b Réglages caméra
+-» Configuration réseau
4~ Configuration port séne
+ b Réglages alame
» Exception
» Geston utisateurs
+ ) Geston des disques durs
» Maintenance

- Gestion caméras

4.2.

Caméra IP
Aputer Modifer Suppnmer  Ajoutrapide  Protocoke personn
[TCandln’ Adresse caméra P Canaln® (Gestion porte Etat Protocole

AXIS

Stikwsion Digetal Technology Co., Ltd. Al Rights Reserved

2 Configuration de la passerelle

Une fois Winsup lancé, ainsi que l'application « Hikvision.WinsupGateway.exe », cliquer droit sur
I'icone de I'application Hikvision WinsupGateway, ensuite sur configuration, puis cliquer sur le

ications sur I'application Hikvision WinsupGgateway).

Hikvision. WinsupGat
Afficher les Logs

Enregistrer disposition

Configuration

Redémarrer

Quitter

Configuration de la passerelle (Penser a toujours cliquer sur « Redémarrer » lors d’ajouts ou
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r 7| Définition des sites

PARAMETRES DU SITE

| | Corfalon dele sl | onalondes upmets | tom: rokour Hikiin
Muméro : 10001 Télécommandes sur le poste No: |1
Numero déquipament: 19 H [~ Site esclave
v Site local — “Yoie de com ou PortlP_; » lﬁ
Pott réception téécommands: (3020 B pr
Miveau administratewr: 100 E‘ M* JEléphone Yergian
. " Thpe dinstallation : j' Mat de passe :
Mise  jour WatchDog (3} N B
tnemonique WEE :
CONSIGNES CONCERNANT LE SITE
IUUUU Pas de consignes LI

Mouvells consigne | “air / Modifier |

< loeee00000

Numéro d’équipement : numéro de Site de |a passerelle

Port réception télécommande : port télécgmmande

Niveau administrateur : niveau 100 = agces total

4.2.3 Configuration du Stockeur Hikvision
Cliquer droit sur I'icobne de I'appligation Hikvision.WinsupGateway, ensuite sur configuration, puis

cliquer sur I'onglet configuration dés équipements.

Configuration

s - |

Corffiguration de la passerslle  Configuration des gquipements

SARATEC

Nom :

Numéro Equipement :
Adresse IP :
Utilisateur :

Mot de passe :

Actif :

Stockeur Hybride :

Port :

Numéro ! Type de
Mom d'équipement Adresse ip Lkilisateur Meot de passe Actf  Stockeur Hybride ~ Port \u'”:ipeo
Winsup
HIK SHOWROOM | 101 192227 205128 | admin 45886 Il O 8000 |0
HIKAEM 100 192227205123 |admin 856657 |:| |:| goon |1

1592.13.253.105 admin HpotlEE158

Sauvegarder | | Annuler

Nom du stockeur

Numéro d’équipement correspondant a celui de Winsup

Adresse IP du stockeur Hikvision

identifiant pour accéder au stockeur Hikvision

Mot de passe pour accéder au stockeur Hikvision

Si coché, le stockeur sera exploité dans la passerelle, sinon il sera ignoré

Si le stockeur est de type Hybride coché la case. Les points WINSUP de 1 a 32
correspondront aux cameras analogiques, et de 33 a X pour les cameras IP.
Si le stockeur est full IP décoché la case. Les points WINSUP de 1 a X correspondront
aux cameras IP.

Port du Stockeur Hikvision
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Type de vidéo : 0 =Flux principale, 1=Flux secondaire

4.2.4 Fichier “ VideoOnAlarm.csv”

|DESCrip‘tiDH

Video sur alarme

1 0

Le fichier « VideoOnAlarm.csv »” qui se situe dans :

lStuckeur Camera Preposition NumeroEquipement NumeroPoint Valeur Enregistre

0 0

« C:\SUPERVIS\Video\Hikvision\Config » contient le lien de correspondance entre les points
du superviseur et les données pour la vidéo. Il comporte les informations suivantes :

Description ; Stockeur ; Camera ; Préposition ; NumeroEquipement ; NumeroPoint ; Valeur ;

Enregistre

Stockeur= Numéro d’équipement winsup du stockeur paramétré dans la fig 4.2.3

Note : le fichier peut étre modifié sous Excel.

4.2.5 Lecture Enregistrement

Pour pouvoir relire des séquences enregistrées, il faut ajouter un bouton sur les fenétres du
fil de I'eau. Pour ajouter le bouton, il faut modifier le fichier de paramétrage de Winsup,
conf.ini, en modifiant la section « Boutons Fenétre ».

Bouton1Visible=OUI
Bouton1Nom=HikVision
Boutonllmage=

Bouton1Exe=C:\SUPERVIS\Video\Hikvision\Hikvision.WinsupGateway.exe

/-- EVENEMENT _SUP permet d'avoir en paramétre les infos de I'événement sélectionné

Bouton1lParam=EVENEMENT_SUP2

/-- Pour le séparateur, un dieése permet d'avoir un caractere ascii Ex: #9 -> Tabulation

BoutonlSeparateur=;
BoutonlAide=Hikvision
Bouton1NiveauOperateur=1

BoutonlLienOLE=0UI
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5 Dépannage

Comment voir le dialogue avec I’équipement (connexion, etc.)

Cliquer droit sur I'icbne de la passerelle, ensuite cliquer sur Afficher les logs.

Hikvision.WinsupGateway v1.1502.20.220

& Afficher les Logs

] Enregistrer disposition

¢ Configuration

== Redémarrer

-ﬁ Quitter

[ |01 LogViewer v1.0.35.13267 - DARedmine\ sup-Gateway\gi sionWinsupGatewa De . '

Date

20/02/2015 18:05:28
20/02/2015 18:05:28
20/02/2015 18:05:28
20/02/2015 18:05:28
20/02/2015 18:05:28
20/02/2015 18:05:28
20/02/2015 18:05:28
20/02/201518:05:28
20/02/201518:05:28
20/02/2015 18:05:28
20/02/2015 18:05:28
20/02/2015 18:05:28

20/02/2015 18:05:28
20/02/2015 18:05:28
20/02/2015 18:05:28
20/02/2015 18:05:23
20/02/2015 18:05:23
20/02/2015 18:05:23
20/02/2015 18:05:23
20/02/201518:05:23
20/02/201518:05:22
20/02/2015 18:05:22

20/02/2015 18:05:22

I0LE_GenereAlameSP1: 100025000 - Connecté - 20/02/2015 18:05:28
HikvisionWrapper 3> Initiglisation teminée

Connection au serveur établie du stokeur :78.227.205.123
I0LE_GenereAlameSP1: 100018000 - Connecté - 20/02/2015 18:05:28
HikvisionWrapper >>> Initialisation en cours...

HilcvisionWrapper == Initiglisation temminge.

Connection au serveur établie du stokeur :172.16.200.91
HilvisionWrapper x> Initialisation en cours...

WinsupGateway => Initialisation du serveur tcp temminée.

WinsupGateway >> Initialisation du serveur tcp en cours...

Winsup30Ole == GenereAlarme: 19/3000 - En cours de fonctionnement - 20/02/2015 18:05:28
WinsupGateway > Vérfication de I'équipement passerelle teminge.
WinsupGateway > Vérfication de I'équipement passerelle en cours...
Winsup30le > CleQueuesloop démamé.

Winsup30le > Connecté

Winsup30le > Tentative de connexion en cours..

Chargement de la configuration teminé.

Mise & jour WatchDog: 30

Port Telecommande: 3020

NumeroEquipement: 19

Chargement de la configuration en cours...

Hikvision WinsupGateway v1.1502 20,220
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6 Versions et révisions du document

Version document 1.0
Date 20/02/2015
Auteur AMZ

Version initiale

Version document 1.1

Date 20/04/2015

Auteur NMA

Modifications Précisions et ajout de capture d’écrans sur le paramétrage
Version document 1.2

Date 31/12/2015

Auteur AMZ

Modifications Ajout rubrique -4.2.5 Lecture Enregistrement

Version document 1.3

Date 18/02/2016

Auteur AMZ

Modifications Traitement cameras analogiques sur stockeurs hybrides
Version document 1.4

Date 18/07/2016

Auteur AMZ

Modifications Paramétrage fichier vidéo en alarme.

Version document 1.5

Date 10/02/2017

Auteur AMZ

Modlifications Ajout Comptabilité et pré requis

Version document 1.6

Date 16/02/2017

Auteur AMZ

Modifications Modif Comptabilité et pré requis
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