
CONEXIÓN IP-INTERNET PARA CONTROLES DE ACCESO ELA-CT3000 
 
 
Madiante 2 operaciones de configuración, es posible conectar la central CT3000-IP a través de 
INTERNET: 
 

1.- Una se realiza en la instalación donde se encuentra la central (configuración del 
router de acceso a Internet y del módulo DIGI de la central) 
 
2.- La otra se realiza en el ordenador que tiene el acceso al programa ELA+ 
(configuración del puerto COM para que acceda a la IP remota) 

 
 
 
1- EN LA INSTALACION DONDE SE ENCUENTRA LA CENTRAL: 
 
 
Esta configuración se realiza a través de Explorer. Para acceder al módulo DIGI debemos poner 
la IP local de la central y para acceder al router debemos poner su IP correspondiente (En la 
línea de dirección de Explorer) 
 
Módulo DIGI: 
 
Usuario  root 
Contraseña dbps 
 
Poner la IP dentro de la red local y la IP del router para acceder a Internet 
 
 

 
 
 



Deben estar habilitadas las siguientes opciones: 
 

 
 
Poner la DNS del proveedor de ADSL 
 

 



 
 
Router ADSL: 
 
 
Cada modelo tiene sus propios menús, pero normalmente suele ser en el apartado NAT. 
 
Abrir en el router los puertos necesarios: 
 
NAT , Virtual Server 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
2- EN EL PC DONDE RESIDE EL PROGRAMA ELA+: 
 
 
Para empezar, hay que lanzar la aplicación DIGI REAL PORT, que se encuentra dentro de un 
fichero comprimido, en la carpeta del software ELA. 
 
 
 
 
 
 
Seleccionar la opción “Add a New Device”, el cual no será encontrado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se deberá indicar la opción “Device Not Listed” y “Siguiente”. 
 

 
 
 

Setup.exe



En la siguiente pantalla, se debe introducir manualmente la dirección IP e indicar el Serial 
Port=1 y después seleccionar un COM que esté libre. 
 
Asegurarse que la IP a la que se va a acceder, tiene abierto el puerto TCP 771 (o el que se 
escoja) redirigido a la IP local del módulo Digi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para terminar, se debe seleccionar el mismo COM, en la ventana de CONFIGURACIÓN del 
software ELA. 
 



3- Configurar el software ELA  
 
Seleccionar red Ethernet, indicar nº de puerto de comunicación COM y sus características 
115200,e,8,2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asegurarse de que el código de seguridad es 00000000 (código maestro 8 en la central) 
 
 
4- Configurar la central ELA 
 
El IP MODULE de la central indica la velocidad de comunicación, según la tabla adjunta: 
 

SPEED Velocidad de comunicación 
1 9600 
2 19200 
3 38400 
4 57600 
5 115200 

Otro 115200 
 
A la salida de fábrica; SPEED=5 
Para cambiarlo; ir al menú OPCIONES / MODEM / IP MODULE 
 


