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Installation module DIGI Connect ME pour ELA CT3000-IP

ATTENTION!!
Avant de commencerl'installation, il est nécessaire de déconnecter momentanémentles
protections du réseau, tels que ; antivirus, firewall, etc.
- Antivirus se trouve souvent sur la barre du menu Windouws.
- Firewall est accessible sur « Connexions réseau / Changer configuration FHrewall de
windows ».
Ne pas oublier de reconnecter ces protections, une fois fini I'installation.

0. Consulterles donnés du réseau

Il est parfois important de connaitre les informations du réseau existent ; identifierles rangs des
adresses IP des postes déja installés, les masques sous-réseau ou les adresses IP libres. Ces
donnés peuvent étre nécessaires pendant I'installation du module DIGI, dansle cas de ne pas
pouwvoir Sadresser automatiquement.

La commande « arp —a », exécutée depuis laligne de commande du systéme, montre les
adresses IP des postes déja installés. La commande «ipconfig /all », exécutée depuislaligne
de commande du systeme, montre les donnés de la configuration IP.

CAWINDOWS\system3 2\COMMAND . com

icrozoft(R>» Windows DOS
(CrxCopyright Microsoft Corp 1990-2801.

SDOCUME™1~ACIE™1 .ACI >arp -a

Interface = 192.168.8.12 —— Bx2
Adresse Internet Adresse physigue Type
192.168.8.108 BA—48—%d-2a—-25—cd dynamigue
SNDOCUME™1~ACIE™1 _ACI »ipconfig ~all

onfiguration IP de Windows

MHom de 1'hite . . . . 2 acie—-14264116hf
Suffixe DNS principal W

Type de noud . . . . . Hyhride
Routage IP activé . . . & Mon
Proxy WINS activé . . . M Mon

arte Ethernet Connexion au réseau local:

Suffixe DHS propre & la connexion

Description . . . . . . GCarte Fast Ethernet PCI 288 5iS
Adresse physigque . . . .: BE—BAE-h6-BB-D7-98

DHCP activé. . . . . . Mon

RdressesTP: - o o aia 192 .168.08.12

Masque de sous—rpésean 255.255.255.8

Passerelle par défaut 172.168.08.1

SDOCUME™I~ACIE™L .ACT >
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2- Lancer I'application DIGI DEVICE DISCOVERY

Avant tout, connecter la centrale ELA au réseau local. Puis, sur I'ordinateur choisi pour la
gestion de la centrale, lancerle fichierindiqué.

’.‘-f_s 40002315 L exe
-

Démarrage de I'application DIGI DEVICE SETUP WIZARD

igi Device Setup Wizard X
Welcome to the Digi Device Setup Wizard ¥
Thiz wizard will guide pou through the inttial device installation, :

This vaizard will dscover vour desace on the network, help you to set it up for pour
application scenario, and save the canfiguration to the device,

@ Discover Device

Configure Device 1 Before you continue, make sure
LAY

® The davice iz connected and poweted up a2 described in the Quick Start Guide.
If wou have a device wath both a wired and 3 wirsless nterface, itis
recommended to connect it to the network using the wired intesface for initial
device configuration.

® “You have the MAC address of the device avalsble. The MAC addiess i located
on the white |abel on the bottom or back of the device

Save Settings

® Check to make sure that you do not have any firswall software rnning on the
computer iunring the setup wizard. Firewall software will prevent the setup wizard
from dizcovening the device on your local netwark.

To continue, click Mext.

[t ] [ s s

Suivant.

' Digi Device Setup Wizard .3}

Dizcover Device
Locate vour Digi device an the netwark )

Frorm the list below, select the device pou would like to configure. |dentify pous device based
on the MAC Address. If your device is not in the list, select <Device not listeds and click Mext,
E} Dizcover Device Fichexer

IP Address MAC Address Product Mame | Firmweare Version
ion G2000056,

Configure Device

Save Settings 58 <Device not listeds

Refresh |

< Préctdent || Suivant > Aorader | | Aide
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Si ce message d'avertissement est indique, I'adresse IP de la centrale n’est pas dansle rang

de celle du réseau.

' Digi Device Setup Wizard E

Discover Device ‘e
Locste pour Digi device an the network. : !

From the st below, select the device pou would Bke to configure, Identify your desace based
an the MAC Address. If pour devace is not in the list, select <Device not Ested> and click Newt.

@ Discover Device Fowid Devicss:

IP Addvess MALC Address Froduct Mame  Fimware Version

Configure Device

i <misconfigured>  00:40:90:2825C0  DigiConnect ME  Version 82000856_F5
59 <Device not isted:

Save Seltings

[ < Précédert | Suivan> | arcuier | [ aide |

Dans ce cas, la centrale ne pourra pas recevoir automatiquement la nouvelle adresse IP. Il sera

nécessaire dintroduire une manuellement dans le pas suivant.

Suivant.

' Digi Device Setup Wizard X

Conligure Network Setlings S~
Ertter the following settings to corifigure the Digi Connect ME For your nebwed @

The netwark settings can be assigned autoratically if your nefwark supports this
capabilty. Othemse, you need to ask your network administrator for the appropnate
nehwork seltings.

Discover Device

E‘ Conligue Device {_) Obtair: [P zettings automaticaly using DHCP

(%) Use the folowing P seltings

Save Seltings

P Addiess: iEE . 168, 0 . 100
Suibret Mask 265 255, 255 0
Default Gateway: 192.168. 0., 1
DMS Server:

Dromain:

Hizst Mame:

To continue. click Next.

P e —

Il est possible de configurer manuellement I'adresse IP etle masque de sousréseau.

L'adresse est composée de 4 chiffres. Le dernier chiffre doit étre un n° qui n'existe pas sur le

réseau.

Continuerjusqu’a compléter linstallation
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2- Repérer le n° de COM attribué au dispositif DIGI Connect ME

Cette information est disponible sur le Gestionnaire de périphérques, sous Démarrer /
Parameétres/ Panneau de configuration / Systeme / Matériel.

23 Cartes série multi-ports
=1 Digi Connect ME (192,168.0,100)
Appuyerle bouton droit de la sourie sur le dispositif et sélectionner Propriétés.

Advanced Properties

Propriétés de Digi Connect ME {192.168.0.100)

Général | Advanced | Piote | Détals B0 Digi Connect ME [1321520,100  Propertiss | Metwok | Advanced | Securty |

(.5 Fot 1 [COME)
m D Connect ME {192 168.0.100) M [Diigi Connect ME (192 166.0.100)
Digi RealPort for Windows:
Coppright 1338-2005 Digi Intsrnational .
Protected by LS. Patent No. 6,047,319, Patents Pending. T

Device Infomation 3
Drevice Descrption:

Madel Mame: Digi Connect ME

N of Pots: 1
-

IP Addrass; 192 163.0.100
TCP Port: Ffal Rename Poitz.. | Factory Defaulis...
Shatus: Connected
Device LIE: it A1 92 1620 100
Secuity: Erncryption OF

P 5 Digi Support - Frlp:/ fwsiw digh com/support!

T T I

Le software ELA nadmet pasun n®de COM supérieura 9. Dans le cas d'étre supérieur, ce n°
de COM peut-étre modifié avec les options de la fenétre précédente, en faisant « dic » sur le

COM correspondant avec la sourie.

Pour vérifierque le COM est réellement assigné, cette information est aussi disponible sur
« Démarrer / Configuration / Control panel / Systéme / Hardware / Administrateur de

dispositifs ».

= & Ports (CoMet LPT)
n.l);r" Digi Connect ME - Pork 1 {COME)
n_lg" GlobeTratker 3G+ Application Interface (COM4)
r;f GlobeTrotker 35+ Diagnostics Interface (COMS)
;g; Port de communication (COM1)
& Port imprimants ECF (LPT1)

Normalement, il doit-avoirun seul dispositif DIGI installé. S'il y a plusieurs, c’est probablement
parce que d’autres installations de dispositifs DIGI ont été réalisés précédent ment. Pourle
solutionner, il faut désinstaller ceux qui n’ont pas d'utilité, y indus celui que nous venons
d’'installer, puis répéter linstallation du nodule DIGI depuis le début.
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4- Configurer le logiciel ELA

Sélectionner Réseau Ethernet, indiquer le n° de port de communication COM et ses

caracténstiques 115200,€,8,2

)‘-—’- Configuration

Langue Frangaiz j
Socigté:  |SPECTRA

+ Tupe configuration
" LSH

o Réseau Ethemnet

Secondes de rafraichissement des statistiques: |10
Secondes de rafraichissement de la centrale: |10

Code de communication ]
|dentificateur LISE de la centrale an -

Configuration rézeau Ethernet

Code zécurité; 00000000
Port de communications: |I:EIM8

Caracténstigues [Ex9600,2,8,1) |1 15200,.8.2

M2 maw essais: 5

T aille du bufer: I |1024

prédéterminges

Tempz max. inactivité [sec]: mn

Waleurs ‘ Ok ‘

Annuler ‘

S’assurer que le code sécuiité est bien 00000000 (code maitre 8 sur la centrale)

5- Configurer la centrale ELA

Page5de 5

Le IP MODULE de la centrale indique la vitesse de communication, selon le tableau joint :

SPEED Vitesse de communication
1 9600
2 19200
3 38400
4 57600
5 115200
Autre 115200

A la sortie d'usine ; SPEED=5

Pourle changer ; allerau menu OPTIONS / MODEM /1P MODULE



