INSTALLATION DU LOGICIEL DE GESTION POUR CT3000 VIA INTERNET

INSTALLATION DU LOGICTEL ET DES UTILIT AIRES

Pour paramétrer la centrale correctement, il faut que le PC et la centrale soient connectés au

méme réseau local dans un premier femps.

La centrale devra étre installée sur un Modem routeur dont I’

voir avec le FAI éventuellement).

1. TInsérer le CD etinstaller le logiciel : SETUP_FR.EXE

adresse publique aura été fixée (a

2. Par défaut le dossier dinstallation est le suivant : « C:\Program Files\Ela+CT3000 »
3. Faire « Démarrer », « Executer », puis taper COMMAND et OK

Executer

Cuvir

-crnmand

Entrez le nom d'un programme, dossier, document ou d'une
ressource Internet, et Windows ['ouvrira pour vaus,

[ o

] [ Annuler l[ Pamouﬂh..]

4. alinvite, taper « ipconfig /all » pour avoir un apergu des parametres réseau.

AWINDOWS\system 3 2\command.com
ssnripeonfig Aall

Configuration IP de Windows

Hom de 1’héte . . . . . . . . . .
Suffixe DHS principal
Type de noud
Boutage IP activé
Proxy WINS activé
Liste de recherche du suffixe DNS

P URMCo e Ethernet Connexion au réseau local:
Suffixe DNS propre a la connexion
Description
fidresse physigue
DHCP activé. . . . . . o & o « o ¢
Configuration automatigue activée
Adtesse. TPy o o o on ;e & om omomomow
Masque de sous—réseau
Passerelle par défaut
Serveur DHCP. . . . . . . . . . .
Serveurs DHE .
Serveur WINS pr
Bail obtenu
Bail expirant

Adresse duPC
dans le réseau 1

POt Ethernet Connexion réseau sans £il:

Suffixe DNS propre a la connexion
Description
fidresse physigue
DHCP activeé
Configuration automatigue activée
Bdvessa. TP. o o o on ;e & om oo omomow
Masque de sous—réseau
Passerelle par défaut

Adresse du PC
dans le réseau 2

Serveur DHCP

Serveurs DNS
Bail obtenu . . . . . . - . . o .
Bail expirant

acie.local

= Non
acie.local
acie.local

acie.local
: MUIDIA nForce Networking Gontroller
: BA-16-17-D8-1D-88

: Dui

! mardi 19 juin 2007 14:19:18
: mercredi 27 juin 2867 14:19:18

- 882 .11g USB 2.8 adapter
B8-BB-6B-6F-34-21

C:192.168.0.XXX. Si le réseau sur lequel se trouve la

Par défaut, en sortie usine, la centrale est param éfrée avec une adresse réseau de classe

centrale est différent, il est

nécessaire de donner au PC une adresse du type 192.168.0.XXX, puis une fois la centrale
et le PC connectés, modifier les adresses de la centrale et du PC en les adaptant au

réseau. Pour cela, voir le point suivant.




6. Dans le dossier « \Ela+CT3000\Digi » trouver et installer 40002265_6.exe par défaut
7. Aller dans « Démarrer », « Tous les programmes », « Digi » et lancer Dig Device
Discovery. L'ufilitaire va retrouver la centrale et afficher son adresse IP.

57 Digi Device Discovery

1P Address MAC Address

Device Tasks ] Digi Connect ME

Open web interface
Telnet to command fine
Configure network settings

Restart device

Ici, la centrale a 'adresse 192.168.1.40

Au point 4, on peut voir |'adresse du PC dans

St le réseau local 2 qui 192.168.1195
Help and Support

Other Tasks

Details

Digi Connect ME
Configured (Staticy

IP address: 192.168.1.40
Subnet mask: 255.255.255.0
Default gateway: 192,168,1.1
Serial ports: 1

Frmware; B2000856_F5

My Device Network

Pour modifier éventuellement I'adresse IP de la centrale, choisir I option « Configure network
settings ». Bien entendu I'adresse IP donnée a la centrale sera une adresse disponible du réseau.

Configure Network Settings &J

The netwark, zettings can be assigned automatically if your network,
supports this capability. Othensize, you need to azk your netwaork
adminiztrator for the appropriate netwark, settings.

Device: Digi Connect ME
AL Address: 00:40:90: 25 25.C0
(3 Obtain network settings automatically

(%) Manually configure network, settings

IP Address: (132 188 1 . 40|

Subnet Mask: | 265,255 265, 0 |

Default Gateway: | 192 . 168 . 1 |
[ Save ] | Cancel ]

8. Double cliquer sur |'adresse IP de la centrale : ouvre |'explorateur internet par défaut et
I'utili taire de gestion Digi
USERNAME : root
PASSWORD : dbps



9. Aller dans "Configuration\Network » et vérifier les parametres IP (IP settings)

3 Digi Connect ME Configuration and Management - Mozilla Firefox

Ekhier Edtion  Affichage  Hitorigus  Marque-pages  Quils 2
& - & _I‘ _| hittp: {192, 168, 1. 40/ config/networkjnetwork_config. htm | b Gl L
) aomn (@) acte W Orange @ LCL- LE CREDITLYO... | | EM Microslectronic, bo... 98 STid wentification ele... | | ShangHas SuperEleéu.. | | CACHER LESFICHIE... [ fichier cus sheet
\Dian Digi Connect ME Configuration and Management
i
Connectware™
© Help
Home
Configuration
-
Nt 1P Settings
Serial Ports
-=P1: Obtain an IP address automatically using DHCP *
plarms @ Use the following IP address lapter
Systam
*p i 1 1
Remate Management IP Address: 921681 40|

Usars

* Subnet Mask: 265.255.255.0

Management Default Gateway: 19216811 ——

Serial Ports

Connectons

* Changes to DHCP, IP address and Subnet Mask require a - = - = & |

Administration il e K K ¥ i ) juin 280

File Manzgement ———

B store LApply |

Updata Firmware

Factary Default Settings » Network Services Setongs

System Information » Adyanced Network Settings

Reboot
Logout

Copyright @ 1996-200% Digl Intarnational, Inc. All rights reservad.

Terming

10. Puis choisir « Network Services Settings » et vérifier les paramétres :

nfiguration and Management - Mozilla Firefox

Bichier  Edtion  Affichage  Hstorique  Marque-pages  Qubls 7
@ - i _:.:_‘ L herpeffrsz. 168, 40fconfiginetwark netwerk_services_corifig.htm = | |[Cl- 4 & -
&l novm (8] acie W orangs @ LoL-LE CREDITLYO... | | EMMiroslectronic, lo... 8 STIdidentification le,.. | | ShangHaiSuper Ele... || CACHER LESFICHIE... [T fichier cue shest 2
-
\Dian Digi Connect ME Configuration and Management
Connectware™
@ Help
Home
Configuration
P Settings
Metwaork R SHON
Sarial Ports * Network Services Settings
GRIO
Alarms ] Enable Device Discavery (ADDP) UDP Part: 2362
Remaota Managemant ¥l Enable Encrypted RaslPart TCP Part: 1027 [0 Enable TCP Keep-Alive
Us ¥ Enable Line Printer Dasmaon (LRD) TCRPart: 515 [0 enable TCP Keep-tlive
Management ¥l Enable RealPort TCPPort; 771 O Enabis TCP Kesp-alive
Senal Ports
Connectione ] Enable Remote Login (riogin) TCP Port; 513 [0 Enable TCP Keep-alive
Administration ] Enable Remote Shell (rsh) TCP Port: 514 [J Enable TcP Keep-alive
File Management o
v ¥ ent S [ U - 14
Backup/Restore [¥] Enable Network Management Protocol {SNMP) UDP Port; 161
] Enable Telnet Server TCP Port; |23 [ enabie TCP Keep-alive
] Enable Web Server (HTTP) TCPPort: (8O
Enable Secure Weh Sarver (HTTPS) TCP Port: 443
Lagout
[Apply |
¢ Advanced Network Settings
Caninakt B 19942005 Niad Tatamakianal Tas 8l dabis caiaciad b
Terming




11. Aller dans « Configuration\Remote Management » et donner |'adresse du Modem, celle
qui sera visible depuisinfernet et cocher la case « Enable Remote Management and

Configuration »
(Ici 90.5.119.46)

3 Digi Connect ME Configuration and Management - Mozilla Firefox

Fichier Ediion  Affichage  Historique  Marque-pages  Qutis 2

@0 - @ G [T sz aes. ofcbglcomectvarejcomedtvare cornedtons arfg [=[»] [GH] S8 -
) rovm [ aciE B8 Orange @ LCL - LE CREDITLYO..., || EM Microelectronic, bo... 8} STId identfication sle... | | ShangHai Super Elek... | | CACHER LESFICHIE... [T Fichier cue sheet 2
A
\Diar Digi Connect ME Configuration and Management
Connechware™
© Help

Configuration

For more informaton on configuring and using the Connectware Manager to remotely configure and manage this device,

Network -
= zee the Connectware Manager Tutorial .

Senal Ports

GPIO * Connections

Alarms

System [ Enable Remote Management and Configuration

Remote Management
Server IP Addrass: 905.1159.48

Users
Management

Senal Ports O automatically reconnect to the server after being disconnected

Connections Wait for: e
Administration

File Management Ethernet Settings

Backup/Restare _

Update Firmware Connection Method: Automatic hd

Factory Dafault Settings

System Irnformation HTTP over Proxy Settings (optional):

Reboot 1P Address: 0.0.0.0 Usermame:
Logout TCP Port: ] Password:

O Enable persistent proxy connections

LApply |

B

Terminé




CONFIGURATION DU MODEM ROUTEUR

Chaque modéle de routeur ADSL a ses propres interfaces de réglage. Cependant, ils d sposent
tous d'une table de routage et d'une inter face NAT (translation d adresses / redirection des
ports).

La configuration présentée ci-apres a été effectué sur un modem routeur LiveBox Pro d Orange -
France Télécom.

1. Fixer l'adresse IP du Modem (90.5.119.46 dans cet exemple). Il est possible de demander
au FAT une adresse fixe.
2. Accéder ala table de routage NAT

% Inventel - Mozilla Firefox

Fichier Ediion  Affichage  Historique  Marque-pages  Qutis 7
7 - ' : T+ 8 =T |
@ - LS (o | L httpf192.168. 1.1 index2. himl | G 4 3 |
Z) aovan [w) acte WM cvange B LCL-LE CREDITLYOL.. [ | EM Microslectranic, lo.., {8F STid identfication ele.., | | ShangHs Super Ele... | | CACHER LESFICHIE... [T Fichier cue sheet
|
Mes services Routeur - NAT
Sécurité — " y ,
La redirection de porf permet die Faire suivre certsines conmeons Internet entrantes vers un ordinateur particudier de volre réseau,
Canfiguratisn
Langues
Mise 3 jour et — —
Administrateur b owterne | Port inteeme | Adeesse IP du serveur | Supprimer |
Part USE Maitre 15206012 B |
Assislance *
Avancée
ADSL
Sans fil
Routeur
(L
DNS Dynamique
Riézean
Sauvegarde lquaz 2 boutan Figurer [a DMZ
wili access wisiteurs
Informations Systeme Gle i " O 168 1 40
7 o2t configurée pour fordinateur | 132.166,0.40
wtion : Pour powveir activer la DM2, il Faul au préalable configurer le pare-few sur "miniam’” Callez dans SEcurité/Pare-feu).
[ Configures s DMZ sur ce steur | [ Supgrimer ls Dtz ]
W | { ! visiteurs Configuration de Netmeeling
) e PPy P e
Lol B LIS 2o o o ] y lagicisl de w & [con i ]
HMatrnaating, i clique bougton "¢ anfigurar Metrmaeting sur cet ordinabe ="
v
bbb F192.168. 1.1 frouter.hbml

3. leport utilisé (RealPort dans Digi vu au point 10) est le 771 c6té local comme public,
I'adresse locale de la centrale pour la transformer en serveur et le protocole TCP.



CONFIGURATION DU PC DISTANT

Le PC doit avoir une connexion a Internet. Il peut €tre sur un réseau local.

Installer le logiciel : SETUP_FR.EXE

Aller dans C:\Program Files\Ela+CT3000\Digi

Décompresser le dossier « 40002164_T.ZIP » (vous devez posséder WinZip)
Une fois décompressé, lancer SETUP.EXE

Choisir Adda New Device (qu'il ne va pas trouver)

Hwn =

&= Digi RealPort Setup Wizard @

Welcome to the Digi RealPort Setup
Wizard

This wizard will help you to manage Dig RealPort on your
system.

Dig's patented RealPort® softwares enables wour

application to access yow seral device over the network
as if iz connected to a local COM pont

Fleaze zelact an oplion:
& Add a New Device
¢ Remove an Existing Device

(" Updste Digi RealPosrt S oftware

To continue, click Next,

I Sureant » | Annuber |

5. Selectionner donc I'option « <Device not listed> » puis « suivant »
6. Sur 'écran qui suit, sélectionner « Serial ports » a1 et écrire |'adresse IP du Modem ou
est connecté la centrale a « IP Address » puis « Suivant ».

®= Digi RealPort Setup Wizard g|
Describe the Device
Enter information for the device you would like to use
Model Name: |Standard RlealPort Device
Senal Ports: i! j‘
IP Address [90. 5 119. 4%
[~ O MAC Addr: |
[~ OrHostname: |

Device TCP Pait: |71 —ﬂ
™ Configure for Cellular Network:

Additional Features: [~ Enciyption I Autherttication

« Précédent I Susvant ¥ I Anruler

7. Dans la fenétre « Select COM Names », par défaut le premier port COM libre est
affecté. Par exemple « Ports 1 : COM 2 ». Puis Terminer.

8. Lancer le logiciel ELA. Dans Configuration, choisir les valeurs prédéterminées, puis
cocher |'option ethernet



