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Instalacion médulo DIGI Connect ME para ELA CT3000-IP

ATENCION!!
Antes de comenzarla instalacién es necesario desconectar momentaneamente las
protecciones de la red, tales como; antivirus, firewall, etc.
- Antivirus suele encontrarse visible en la barra del menu de inicio de Windows.
- Firewall se encuentra en “Conexiones de red / Cambiar configuracion de FHrewall de
Windows”.
No olvidarse de reconectar dichas protecciones, una vez terminada la instalacion.

0- Consultar datos de la red

Puede ser importante conocer la informacién de la red existente; identificarlos rangos de las
direcciones IP de los equipos ya instalados, la mascara subred o las direcciones IP que quedan
libres. Estos datos pueden ser necesarios durante la instalacion de mdédulo DIGI, en el caso de
gue no pueda ser direccionado automaticamente.

El comando ‘arp —a”, ejecutado desde la linea de comandos del sistema, muestralas

direcciones IP de los equipos ya instalados. El comando “ipconfig /all”, ejecutado desde la linea
de comandos del sistema, muestra los datos de la configuracion IP.
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1- Ejecutar la aplicacion DIGI DEVICE SETUP WIZARD

Lo primero que hay que hacer es conectarla central ala red local. Después, ejecutar el fichero
indicado sobre el ordenador que va a gestionar la central.

1#5 40002319 _L.exe

Selanza la aplicacion DIGI DEVICE SETUP WIZARD

i Digi Device Setup Wizard X

Welcome to the Digi Device Setup Wizard
Thies wizard will guide you through the initial device instaliation

This wizard will discower your device on the network, heldp you to set & up for your
ri_J Dizcover Davice

application scenano. and save the configuration to the device
Configure Device ' Before you continue, make sure
1Y

* The device is connected and powered up as described in the Quick Star Guide.
¥ you have a device with both & wred and a wirsless interface. it is
recommended to connect & to the network using the wired intesface for initial
device corfiguration.

* You have the MAC address of the device available. The MAC address is located
on the white label on the bottom or back of the device

Save Settings

# Check to make sure that you do not have any firewall software running on the
computer running the setup wizard. Firewall software will prevent the setup wizard
from discovenng the davice on your local network

To continue, click Next.

[ Siguiente > | Cancelar Ayuda

Pulsar siguiente.
Digi Device Setup Wizard X

Discover Device ; ;
Locate your Digi device on the network &

From the list below, select the device you would like to configure. [dentify your device based
on the MAC Address. f your device is not in the kst selact <Device not isted> and dlick Ned.

: Found Devices:
scover Device

IP Address MAL Address Product Name Firmware Version
. 00:40:50 2CAS0C  Digi Connect ME  Version B2000856_F6

igure Device

Save Sellings 38 <Device not listed>

—

< Airds Siguente > | Cancelar | Ayuda
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Si aparece la siguiente advertencia, se debe a que la direccién IP que tiene la central no
coincide en rango con la de la red.

%7 Digi Device Setup Wizard

Discover Device
Locate your Digi device on the network

From the list below, select the device you would ke to configura. |dentify your device based
or the MAC Addmess. If your device is not in the kst. selact <Device not isted> and click Neot.

E Discover Device Fud Devices:
Conliguss Davice IP Address MAL Address Product Name: Fimmware Version
S <, -cmisconfigured>  00:40:90-2C:A5:D8  Digd Conmect ME  Version 82000856_F6
Save Settings g <Device not listads

Refresh |

[ coss |[ Sguente> [ cancelar Apuda |

En dicho caso, no se le asignara autométicamente una direccion y serd necesario introdudr
manualmente la direccion IP en el siguiente paso.

Pulsar siguiente.

4 Digi Device Setup Wizard X

Configure Network Settings
Enter the following seffings to configure the Digi Connect ME for your network & !

The netwark seftings can be assgned automatically if your network supports this
capabilty. Otherwise, you need to ask your netwosk adminstrator for the appropriate
network seftings

Dizcover Device

B Conliguie Device () Obtain P ssttings automatically using DHCP

) g 45 {=) Use the following |P settings
Save Settings

IP Address: [BE.168. 1 .36
Subnat Mask: 255 255 255 0
Default Gatewsy: 192 . 168 . 1 1
DINS Serves:

Domain:

Host Name:

To continue. click Next .

< Mrds | Siguiente > | Cancelar Ayuda

Se puede configurar manualmente la direccion IP y la mascara de subred. La direccion IP se
compone de 4 nameros. El tltimo de ellos debe ser distinto a los de otras direcciones IP que ya
existan en la red.

Pulsar siguiente hasta teminar la instalacién.
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2- Localizar el n°de COM atribuido al dispositivo DIGI Connect ME

Esta informacion esté disponible en “Inicio / Configuracién / Panel de control / Sistema /
Hardware / Administrador de dispositivos'.

=5 Adaptadores serie de puertos miltiples
-2 Digi Connect ME (192.168.1.38)

Pulsar el botdn derecho del ratén sobre el dispositivo y seleccionar Propiedades.

Advanced Properties
Propiedades de Digi Connect ME (192.168.1.36) 4 _ Digi Connect ME (192.168.1.36) Advanced Properties
General| Advanced | Controlador | Detales B0 Digi Connect ME (192168.136)  Propettes | Network | Advanced | Securty |
¥ For 1/00ME)
M Dxgi Cannect ME (132.168.1.36} w Digi Cannect ME (152.168.1.36)
Degl ReatPort for Windows
Copyright 19582005 Digi intemational inc. S,
Protected by U.S. Patent No. 6047 315 Patents Panding [ \'_Dﬁe. E
Device information
Iadet Name: Dig Connect ME oA '
No. of Parts 1 ‘
-
IP Address: 192 168.1.36
TCP Post ™ Rename Ports... Factory Defauls..
Status: Cannected
Device Ut bkin-//192 168 136
Security Encryption OFf
Properies . |
_ - = Digi Support - hitp /v digi com/suppost/
Acepter Caneelar oK | Canced. | Aooly |

El software ELA no admite n°® de COM superior a 9. Si fuera superior, puede ser modificado en
la ventana anterior, haciendo “dic” con ratén sobre el puerto correspondiente.

Para comprobar que el COM ha sido realmente asignado, esta informacién también esta
disponible en “Inicio / Configuracién / Panel de control / Sistema / Hardware / Administrador de
dispositivos'.

= ¥ Puertos (COM &LPT)
9
ny‘ Puerto de comunicaciones {COM1)
;g' Puerto de impresara ECP (LFT1)

Normalmente sblo debe haber un dispositivo DIGI instalado. Si no se encuentra solo, puede ser
debido a que otros dispositivos DIGI se hayan instalado anteriormente. La solucién es
desinstalar aquellos que no tengan utilidad, induido el que acabamos de instalar y repetir la
instalaciéon del médulo DIGI, desde el principio.
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3- Configurar el software ELA

Seleccdonar red Ethernet, indicarn® de puerto de comunicacion COM vy sus caracteristicas
115200,e,8,2.

J:‘ Configuracion

Idiama Espafial =

Empresa. |SPECTRA

Tipo configuracion;
 USE
+ Red Ethernet

Segundos de refrezco en estadisticas: "IU—
Segundos de refresco de central: "IU—
Cédigo de Comunicacian: W
Identificador USE de la central an ¥

Configuracion red ethernet

Codigo de seguridad: ,W

Puerta de Comunicaciones: m
Catacteristicas [Ej9600,2,81] 11520082
M2 Max. Intentos; ’5—

Tamafio del Buffer: In: |1024 out [512

Tiempo Max. Inactividad [Seq.): 10

Yalores
Predeterminados

Ok ‘ Cancelar ‘

Asegurarse de que el cddigo de seguiidad es 00000000 (cédigo maestro 8 en la central)

4- Configurar la central ELA

El IP MODULE de la central indica la velocidad de comunicacion, segun la tabla adjunta:

SPEED Velocidad de comunicacién
1 9600

2 19200

3 38400

4 57600

5 115200
Otro 115200

A la salida de fabiica; SPEED=5
Para cambiarlo; ir al mentt OPCIONES / MODEM /P MODULE



